Leveling diesel

PRZEKLADNIA HYDROSTATYCZNA Z BLOKADA DYFERENCJALOW
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PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA Z BLOKADĄ DYFERENCJAŁÓW  
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CZTERY KOŁA SKRĘTNE
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LEVELING 135 X 4000
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LEVELING 185 X 3000

mac
Tekst maszynowy
LEVELING 135 X 2500
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Leveling diesel

Leveling

Leveling 135 x 4000

Leveling 135x2500
Leveling 135x3000

[F

27x10-15,3

Leveling 135x2500
Leveling 135x3000

Leveling 135x4000

5815

2135

10/75-15,3

Leveling 135x2500
Leveling 135x3000| 4750 | 3400 | 2035 | 1550
Leveling 135x4000| 5850 | 4300 | 3470 | 2100

31x15,5-15

=) tgzg::gg 1%@3% 4875 | 3275 | 3060 | 1425
Leveling 135x4000 5725 4175 3595 1975
LEVELING 135 | 1200 | 2250 | 1370 | .0 2280
LEVELING 135 | 1350 | 2660 | 1370 2500 B0 |2
LEVELING 135 | 1200 | 2250 | 1370 1850 | 4460 (5050 amasar 3000 | 2650 | 1090 | 1405 | 2330 | M00CC O A
" 27X10-153|10/75-15,3| 31X155-15
LEVELING 135 | 1350 | 2660 | 1370 | 3000 | 1600 2360 C= 1440 | C = 1700
LEVELING 135 | 1650 | 3300 | 1370 2400 | kuRoTA E=1050| E=1100
1305 CC
LEVELING 135 | 1350 | 2660 | 1370 2400 2710153 2900 .
LEVELING 135 | 1650 | 3300 | 1370 | “0%° 2400 | 3460 12950 gxiss-1s| 3000 | 2650 | 1590 | 1355 oo Hooce
v~ STD * OPCJA
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MODEL 2500 - 3000
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STD
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Leveling diesel

' SRRl alfa | beta  delta

185 il . -

1120

1960

27x10-15,3
Leveling 185x3000| 5295 3635 3390 1685
Leveling 185x4000| 5815 4535 3435 2135

10/75-15,3
Leveling 185x3000| 5330 3600 3425 1650
Leveling 185x4000 | 5850 4500 3470 2100

S1x-155-15 LEVELING 185 | 1860 | 3700 | 1800 | 3000 | 1145 | 1950 | 4460 2700 3100 | 2750 | 1265 | 1130 | 3330 |owieons v *
Leveling 185x3000 | 5455 3475 3550 1525 w (27X10-15.3) 1100 cC ¥ |10/75-15.3|31x15,5-15
Leveling 185x4000| 5975 | 4375 | 3595 | 1975 N LEVELING 185 | 1900 | 3300 | 1800 | 4180 | 1060 | 2400 | 5550 2950 3000 | 2640 | 1460 | 1575 | 3300 | kuBoT |ouaseon| 0| Sioe0 | E - o

. (31X15,5-15) 1305CC | 1400CC
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MODEL 3000
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Leveling diesel

g

AUTO RESTART

AUTOMATYCZNE SWIECE ZAROWE

WLACZNIK

BEZPIECZENSTWA

CZUJNIK SIECI
ANTY-
GRADOWYCH

HAMULEC
POSTOJOWY

KOMPRESOR

SILNIKA

URUCHAMIANIE

PRZEDNI
PODNOSNIK

OPUSZCZANIE
PLATFORMY

PODNOSZENIE/ )

DODATKOWA
MOC

REGULACJA
OBROTOW

BIEG
SZYBKI

BIEG
WOLNY

STACYJKA

GNIAZDO 12V
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DZWIGNIA ZMIANY
PREDKOSCI |
IERUNKU JAZDY

SWIATLA

ZOW

[ PRZELACZNIK
KIERUNKOWSKA-

OBROTY
SILNIKA

LICZNIK
B DZIENNY

STAN
PALIWA

TEMPERATURA
OLEJU/WODY

WYSOKOSC
B PLATFORMY

MOTOGODZINY

NAPIECIE
AKUMULATORA

JASNOSC
WYSWIETLACZA

KAT
NACHYLENIA

USTAWIENIE
MAKS. WYSOKOSCI

USTAWIENIE
MINIMALNYCH
OBROTOW
SILNIKA

= JEZYK

\
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ZAPY ONU Q AWARIA Q WYSWIETLACZ e PODNOSNIK Q PRZESUW Q KLAKSON
) \ L ) \ ) | skrRzyNIOPALET | |
) ( ( ) ( ) ([ HYDR.STEROWANIE) [ AUTOMATYCZNE
REZERWA POCHYLENIE
MENU POZIOMOWANIE
(™ ALIWA (R (0 TVIDEL © czunkem () PROSTOWANIE
) L L ) L J L _AutoPiotA ) | TYLNYCHKOL

©_ 0 6-
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NAPIECIE
AKUMULATORA

POZIOM
PALIWA

OBROTY
SILNIKA

TEMPERATURA
OLEJU

TEMPERATURA
WODY

WYSOKOSC
PLATFORMY

LICZNIK
DZIENNY

LICZNIK
MOTOGODZIN

JASNOSC
WYSWIETLACZA

NACHYLENIE
WZDLUZNE

NACHYLENIE
POPRZECZNE

WYBOR TRYBU
STEROWANIA
KOL )

JAZDA
ROWNOLEGLA

AUTOPILOT Z
PAMIECIA USTAWIE-
NIA PREDKOSCI |
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AUTO RESTART
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AUTOMATYCZNE ŚWIECE ŻAROWE
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      WŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWA
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GNIAZDO 12V
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  HAMULEC 
POSTOJOWY
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KOMPRESOR
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URUCHAMIANIE
      SILNIKA
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Tekst maszynowy
  PRZEDNI
PODNOŚNIK

mac
Tekst maszynowy
PODNOSZENIE/
OPUSZCZANIE
  PLATFORMY

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
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CZUJNIK SIECI
       ANTY-
GRADOWYCH
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DODATKOWA
      MOC
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REGULACJA 
OBROTÓW
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  BIEG 
SZYBKI
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  BIEG 
WOLNY
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STACYJKA

mac
Tekst maszynowy
KONTROLKA
  ZAPŁONU
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MENU
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REZERWA 
  PALIWA
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WYŚWIETLACZ
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    TYLNY
PODNOŚNIK
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DŹWIGNIA ZMIANY
    PRĘDKOŚCI I 
KIERUNKU JAZDY
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   PRZEŁĄCZNIK
KIERUNKOWSKA-
           ZÓW
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ŚWIATŁA
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KLAKSON
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AUTOMATYCZNE
  PROSTOWANIE
   TYLNYCH KÓŁ
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POZIOMOWANIE
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POCHYLENIE
      WIDEŁ
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HYDRAULICZNY
      PRZESUW 
SKRZYNIOPALET
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          HYDR. STEROWANIE 
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               AUTOPILOTA
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WYBÓR TRYBU
 STEROWANIA
         KÓŁ
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      JAZDA 
RÓWNOLEGŁA
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    AUTOPILOT Z 
PAMIĘCIĄ USTAWIE-
    NIA PRĘDKOŚCI
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DZIENNY
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STAN
PALIWA
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TEMPERATURA
OLEJU/WODY
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WYSOKOŚĆ
PLATFORMY
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MOTOGODZINY
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AKUMULATORA
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WYŚWIETLACZA
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TEMPERATURA
OLEJU
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MOTOGODZIN
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NACHYLENIE
WZDŁUŻNE
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NACHYLENIE
POPRZECZNE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

- &l

HAMULEC AUTO-DIAGNOSTYKA:

NAPED 4WD

4 KOLA SKRETNE
POMPY HYDRAULICZNY ELEKTROZAWORY
KOL TYLNYCH Z DIODAMI LED

HYDRAULICZNE
- PRZESUWANIE
PRZESUWNY REGULACJA CALKOWICIE BALKONOW

el | T A 78,
il S

’ OTWIERANE ] o 2 AMORTYZACJA PROWADNICE

PANEL WYSOKOSCI Z 4 STRON 3-CYL. SILNIK CHEODNICA - CHEODNICA
STERUJACY PANELU BARIERKI PLATFORMY LOMBARDINI OLEJU WODY PRZEDNIEJ OSI WYKONANE Z
OCHRONNE 25 KM ERTACETALU

é )

= J

. POLAUTOMATYCZNE
s fgr PIONOWA DRABINKA: .ZAJMl:JJE ) PRZEKLADNIA
" e MALO MIEJSCA | MOZE BYC PROSTOWANIE KOt ELEKTRYCZNA:
- TYLNYCH '
HYDRAULICZNE R,OZSUWANIE UZYWANA MIEDZY DRZEWAMI BALKONY OSADZONE NA ELEKTRYCZNE /Il BIEG + POZYCJA
BALKONOW t OZYSKACH STEROWANIE SILNIKIEM NEUTRALNA
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

mac
Tekst maszynowy
PRĘDKOŚĆ NA I BIEGU: 0-2,5 km/h - PRĘDKOŚĆ NA II BIEGU: 0-10 km/h
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3 TRYBY SKRĘTU KÓŁ
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    NAPĘD 4WD
4 KOŁA SKRĘTNE
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POMPY
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NAPĘD
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HAMULEC
NIEZALEŻ-
       NY
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HYDRA-
 ULIKA
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HAMULEC NIEZALEŻNY
  Z NIEZALEŻNĄ POMPĄ
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    HAMULEC 
HYDRAULICZNY
  KÓŁ TYLNYCH
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AUTO-DIAGNOSTYKA:
   ELEKTROZAWORY
      Z DIODAMI LED


mac
Tekst maszynowy
 

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
PRZESUWNY
     PANEL
STERUJĄCY
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REGULACJA
WYSOKOŚCI
   PANELU
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CAŁKOWICIE
OTWIERANE 
   BARIERKI
 OCHRONNE
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HYDRAULICZNE
 PRZESUWANIE 
   BALKONÓW
    Z 4 STRON
   PLATFORMY
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3-CYL. SILNIK
LOMBARDINI
     25 KM
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1
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CHŁODNICA
OLEJU
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CHŁODNICA
WODY
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PRZEDNIEJ OSI
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PROWADNICE
WYKONANE Z
ERTACETALU
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    PRZEKŁADNIA
   ELEKTRYCZNA:
 I/II BIEG + POZYCJA
     NEUTRALNA
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PIONOWA DRABINKA: ZAJMUJE
  MAŁO MIEJSCA I MOŻE BYĆ
 UŻYWANA MIĘDZY DRZEWAMI
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HYDRAULICZNE ROZSUWANIE
               BALKONÓW
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PÓŁAUTOMATYCZNE
 PROSTOWANIE KÓŁ
          TYLNYCH
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BALKONY OSADZONE NA 
            ŁOŻYSKACH
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       ELEKTRYCZNE
STEROWANIE SILNIKIEM
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE

HAMULEC HYDRAULICZNY
PRZEDNICH KOt

(MOD. 135X2500 - 135X2000 - 185X3000)

Z ZEWNATRZ (TYL)

- R

o

P
P.
KG
II--
\"

r.;; .
I
800
3 —

PODNOSNIK

HYDRAULICZNA

DODATKOWE WIDLY PRZEDNI/TYLNY
KOLUMNOWY DO SKRZYN REGULACJA PODNOSNIK NA
MONTOWANY Z TYLU POCHYLENIA ROWNOLEGLOBOKU
297 KG 125 KG

STEROWANIE PODNOSNIKIEM

kg
i i - ]
J". w2 o

STEROWANIE FUNKCJA BLOKADA

HYDRAULICZNE
POCHYLENIE START&STOP DYFERENCJALOW
WIDEL Z PLATFORMY

KOMPRESOR, FILTR I 5 GNIAZD Z SZYBKOZLACZAMI (NIE DLA WERSJI ECO)
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

mac
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POZIOMOWANIE WZDŁUŻNE (MOD. 135X2500 - 135X3000)
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HAMULEC HYDRAULICZNY
      PRZEDNICH KÓŁ
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       PODNOŚNIK
      KOLUMNOWY
MONTOWANY Z TYŁU
           297 KG
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DODATKOWE WIDŁY
      DO SKRZYŃ
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HYDRAULICZNA
   REGULACJA
  POCHYLENIA

mac
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   PRZEDNI/TYLNY
   PODNOŚNIK NA
RÓWNOLEGŁOBOKU
           125 KG
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POZIOMOWANIE WZDŁUŻNE (MOD 185X3000)
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HYDRAULICZNE
  POCHYLENIE
        WIDEŁ

mac
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STEROWANIE FUNKCJĄ
      START&STOP
     Z PLATFORMY
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mac
Tekst maszynowy
      BLOKADA 
DYFERENCJAŁÓW
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mac
Tekst maszynowy
KOMPRESOR, FILTR I 5 GNIAZD Z SZYBKOZŁĄCZAMI (NIE DLA WERSJI ECO)
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STEROWANIE PODNOŚNIKIEM
         Z ZEWNĄTRZ (TYŁ)
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mac
Tekst maszynowy
      POZIOMOWANIE POPRZECZNE 
(MOD. 135X2500 - 135X2000 - 185X3000)
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE

31X15.5-15  27X10-15.3

OPC. STD
AUTOMATYCZNE NAPROWADZANIE =~ AUTOMATYCZNE NAPROWADZANIE
Pl ] J Z TELESKOPOWYM CZUJNIKIEM Z TELESKOPOWYM CZUJNIKIEM
WIDLY NA PRZOD | NA TVt ZACZEP 29 KG KOLA MACHANICZNYM | ZAPAMIE,’TYWANIEM HYDRAULICZNYM | ZAPAMI!E,TYWANIEM
| HYDRAULICZNA STOPA 12 KG USTAWIONEJ PREDKOSCI USTAWIONEJ PREDKOSCI

i = ‘b J ; AUTOMATYCZNE NAPROWADZANIE

SWIATLA SWIATLA Z PODWOJINYMI CZUJINIKAMI

PRZEDNIE TYLNE RADIOWYMI | ZAPAMIETYWANIEM
USTAWIONEJ PREDKOSCI

A B c

1000 mm | 1500 mm | 3350 mm
1000 mm | 1700 mm | 3550 mm | 160
1300 mm | 1500 mm | 3350 mm | 170
1300 mm | 1700 mm | 3550 mm | 180
1500 mm | 1500 mm | 3350 mm | 200
1500 mm [ 1700 mm | 3550 mm | 210

-
3-CYL. SILNIK 4-CYL. SILNIK ,_L__ _ — s
KUBOTA LOMBARDINI ¢ c 4 /
29,5 KM 33,5 KM
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

mac
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WIDŁY NA PRZÓD I NA TYŁ
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              ZACZEP 29 KG
I HYDRAULICZNA STOPA 12 KG

mac
Tekst maszynowy
KOŁA

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
31X15.5-15
     OPC.

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
10-75-15.3
     OPC.

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
27X10-15.3
       STD

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
AUTOMATYCZNE NAPROWADZANIE
   Z TELESKOPOWYM CZUJNIKIEM
MACHANICZNYM I ZAPAMIĘTYWANIEM
       USTAWIONEJ PRĘDKOŚCI

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
AUTOMATYCZNE NAPROWADZANIE
   Z TELESKOPOWYM CZUJNIKIEM
HYDRAULICZNYM I ZAPAMIĘTYWANIEM
       USTAWIONEJ PRĘDKOŚCI

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
AUTOMATYCZNE NAPROWADZANIE
     Z PODWÓJNYMI CZUJNIKAMI 
RADIOWYMI I ZAPAMIĘTYWANIEM
       USTAWIONEJ PRĘDKOŚCI

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy
 ŚWIATŁA
PRZEDNIE

mac
Tekst maszynowy
ŚWIATŁA
 TYLNE

mac
Tekst maszynowy
3-CYL. SILNIK 
   KUBOTA
   29,5 KM

mac
Tekst maszynowy
   4-CYL. SILNIK
    LOMBARDINI
        33,5 KM

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy

mac
Tekst maszynowy




